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Компенсированная (PC) и анти-
дренажная (CNL) кнопочная капельница

Технические параметры
•	 Номинальный водовылив: 1.3, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 12.0 л/ч
•	 Пределы регулируемого давления: 0.5- 4 бара
•	 Коэффициент вариации (CV): менее 4%
•	 Анти-дренаж:  - Давление открытия: 4.0 м

- Давление закрытия: 2.0 м
•	 Кол-во выходных отверстий влияет на минимальное 

давление и на диапазон давлений. См. таблицу на стр. 29.

Зубчатое выходное 
отверстие

Конусообразное 
выходное отверстие

PC=Чёрный корпус    CNL=Коричневый корпус
PC PCCNL CNL

1.3 л/ч 
Серый колпачок

2.0 л/ч 
Коричневый колпачок

3.0 л/ч
Синий колпачок

4.0 л/ч 
Чёрный колпачок

8.0 л/ч 
Зелёный колпачок

12.0 л/ч
Красный колпачок 

Цветовые коды

Рекомендуемая максимальная длина (м) на ровной поверхности*
Диаметр

ирригационной
линии

ø 16 -В.Д.-13.6 ø 20 -В.Д.-17.4
Давление Расстояние между капельницами (см) Расстояние между капельницами (см)

M 30 40 50 75 100 30 40 50 75 100

Капельница 1.3
Серый 

15 180 220 260 360 430 275 330 390 500 500
20 210 260 310 410 500 310 390 455 500 500
25 250 290 340 455 500 350 430 500 500 500

Капельница 2.0
Коричневый

15 95 120 143 193 237 140 172 202 268 326
20 101 127 151 204 250 171 211 247 328 399
25 114 144 171 231 285 186 230 271 359 436
30 122 153 182 247 304 206 255 300 398 484

Капельница 3.0
Синий

15 77 96 114 154 188 126 157 184 244 296
20 88 110 132 176 217 146 182 213 280 342
25 97 122 145 195 240 162 200 235 313 380
30 105 132 157 212 260 176 217 255 340 410

Капельница 4.0
Чёрный

15 58 68 81 108 132 97 112 131 174 211
20 72 84 100 135 167 121 140 165 218 265
25 82 95 114 154 191 140 161 189 251 306
30 88 103 123 167 205 150 172 203 269 328

Капельница 8.0
Зелёный

15 37 44 52 71 86 63 72 86 113 138
20 45 52 63 85 104 76 88 103 137 166
25 51 59 70 95 117 85 98 116 155 188
30 55 64 77 104 128 93 108 112 169 205

Капельница12.0
Красный**

20 54 74 91 85 113 138
25 60 81 101 94 126 153
30 65 88 109 109 145 177

* Минимальное давление в конце ирригационной линии: 0.5 бара
** См. рекомендуемый диапазон давления
Не рекомендуется погонная длина линии, превышающая 500 м. 

Область применения
•	 Для садов, виноградников, теплиц, питомников и 

ландшафтов
•	 Для пульсирующего орошения и ирригации в 

гидропонных системах
•	 Предотвращает повышенный расход воды в 

низинах (модель CNL) 
•	 Подпочвенная установка защищает капельницу от 

животных и птиц
•	 Для орошения горшечных культур
Структура и функции
•	 Четыре элемента дизайна капельницы 

обеспечивают максимальную устойчивость против 
засорения:

     - Защищенная крестообразная форма входного 
отверстия
     - Промывочный механизм регулируемой 
диафрагмы
     - Сильная турбулентность потока в лабиринте, 
обеспечивающая постоянную очистку и промывку 
•	 Высокая пропускная способность
•	 Возможно применение двух моделей: PC and CNL 

(Анти-дренаж)
•	 Цветовые коды для идентификации и 

дифференциации капельниц в зависимости от 
расхода воды и модели

•	 Стандартный 5 мм ниппель, защищенный от птиц и 
предназначенный для орошения горшечных рассад

•	 Устойчивость к воздействию химикатов, 
капельницы изготовлены из высококачественного 
пластика для высокой точности и долговечности


