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КОНТРОЛЛЕРЫ

МОДЕЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Частный сектор

Муниципальные газоны

Большие газоны

Спортивные поля

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для внутреннего монтажа

Для внешнего монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество станций

Количество программ

Время работы станции  (до)

Количество запуской каждой программы в день

Водяной бюджет

Ручное Вкл/Выкл

Отключение во время дождя

Синхронная работа нескольких станций

Перекрывающиеся станции

ЖК дисплей

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РАСПИСАНИЯ

7 день недели

1-6 день, регулируемый цикл

1-31 день, регулируемый цикл

Четный / Нечетный цикл

365-дневный календарь

Тестируемая программа

Программа по умолчанию в случае обесточивания

Количество клапанов на станцию

Количество клапанов на контроллер

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ

Совместимость с центральным контролем

АКСЕССУАРЫ

RSD-BEx Датчик дождя

WR2 Wireless Sensor

SMRT-Y Soil Moisture Sensor

СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЛЕРОВ 230В
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